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Kissengas -

~ Aquifer (Sole-gefillt)

@ Aquifere, 600-1000 m (Erdgas) gesolte Nachnutzung
@ Ol & Gasfelder, 650-2900 m Salzkavernenspeicher von Bergwerksgebauden
porose Sand/Kalksteine 400-1800 m (hier: Rammelsberg)

slal fir

Quellen: Sedlacek, 2007; Holland (Fo




Regionen mit Speichermoglichkeiten

. Tkm
3km
skm  liefliegende und

Salzwasser flihrende
7k Speichergesteine (Aquifere)

der Beckenfillung

Gk

zunehmende Machligkeit

Vil Steinkohle - Flize

&5 o Erdgas - Felder

Regionen ohne bedeutende Speichermdglichkeiten
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Quelle: Krull, 2004









Aspekte I

Regelenergie

haufige Zyklen

kleine Volumina

mittlerer Druck

geringe Tiefe erforderlich

vorwiegend in Kavernen
(plus Warmespeicher!)




Aspekte I

H2 per Elektrolyse
dichte Barriere
nur in Kavernen

Energiedichte ca. 60-80fach
hoher als in Druckluft

Ruckverstromung via
Gasturbinen

Geringer Wirkungsgrad



» erprobte Technologie
» hoher Wirkungsgrad

» jedoch kaum noch neue
Standorte in Europa
(It. VDE, 2008)

Bild: http://www.goldisthal.de

Dazu ...

alte Bergwerke in DEU



Weitere Infos unter: www.psw.efzn.de
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Bergbau: Steinkohle, Salz, Erddl, Erdgas
» Formationswasser aus KW-Forderung
» Reststoffe aus Salzveredlung/bergbau

Rohstoffbevorratung (Erdol)
Abfalle in Containern

Gasspeicherung
» Erdgas
» Druckluft
» Wasserstoff

Geologische CO ,-Speicherung

Tiefe Geothermie ?

Aquifer (Lagerstatte)
Aquifer

Kaverne

Bergwerk

Kaverne, Aquifer
Kaverne
Kaverne

Aquifer

Aquifer, Festgestein



» Unterirdische Speicher flr Erneuerbare Energien kon nen
an vielen Standorten in Deutschland eingerichtet we rden

» Die geologischen Bedingungen bieten jedoch
Insbesondere Potenziale in Norddeutschland (Salzst6  cke)

» Salzkavernen eignen sich fir flissige und gasformig e
Stoffe — jedoch (wegen grol3er Speichermengen) nicht far
CO2

» Nutzungskonkurrenzen sind — bei den hier betrachtete n
Anwendungen — ggf. durch staatliche Regelungen zu
|6sen (?untertdgige Raumordnung?)



Danke fur ihr%
Aufmerksamkeit !




